N ALLMAX

YAPI KIMYASALLARI

GRAFIX G1

GRANIT-SERAMIK YAPISTIRMA HARCI

Uriin Tanime:

Cimento esasli, kayma 6zelligi azaltiimis
ylksek performansli granit-seramik yapistirma
harcidir.

TS EN 12004 | C2T sinifina uygundur.

C: Cimento esasli
2: Yiksek performansli
T: Kayma 6zelligi azaltiimis

Bayindirlik Poz No: 04.013/1 - 04.013/4

Kullanim Alanu:

i¢c ve dis mekanlarda,

Yatay ve disey ylzeylerde,

Beton, siva, sap gibi ylizeyler tzerine,

insan yogunlugunun fazla oldugu mekanlarda,
(alisveris—is merkezleri, hastane, okul gibi
mekanlarda)

Ani 1s1 degisimlerinin fazla oldugu yerlerde,
Yer ve duvar seramikleri, dekoratif tugla, cam
mozaik, granit, dogal granit, orta ve buyulk
ebatli seramik, porselen seramik, klinker,
dekoratif tugla, dogal tas, mermer gibi
kaplama malzemelerin yapistiriimasinda
kullanilir.

Ozellikler:

Yiiksek yapisma mukavemeti.

Kolay uygulanabilirlik.

Dayanikli ve uzun émdurltddar.

Diisey uygulamalarda kayma yapmaz.
Yukaridan asagiya déseme imkani verir.
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Teknik Ozellikler:

Goriiniim: Gri Renkli Toz

Uygulama Sicakhigi: +52C ile +352C
Su Karisim Orani: 6,5-8,0 Litre/Torba
Harcin Dinlenme Siiresi: 5-10 dk.
Kap Omrii: 1-2 saat

Kayma: < 0,5 mm

Acik Bekletme Siiresi: 20 dk.
Kullanima Alma Siiresi: Duvarda: 8 sa. Zemin:
24 sa.

Yapisma Mukavemeti: > 1 N/mm?
Yangina Tepki: Al

Sicakhk Dayanimi: -252C ile +802C

Yukaridaki degerler +23 2C’de ve %50 bagil nem igin verilmistir.

Uygulama Oncesi Hazirlik:

Uygulama ylizeyinin kiriint almig ve saglam
olmasina dikkat edilmelidir.

Uygulama ylizeyi toz, yag, boya gibi yapismayi
onleyici maddelerden arindiriimalidir.

Catlak sivalar, zayif ylizeyler gibi uygulamayi
taslyamayacak saglamlikta olan alt ylzeyler,
uygulama ylzeyinden temizlenmelidir. Tamir
gerektiren zeminler, yapistirici uygulanmadan
en az 3-4 glin 6nce, 6zel tamir harglariile
tamir edilmelidir. Uygulama ylzeyi islatiimall
ve nemli kalmasina 6zen gosterilmelidir. Yizey
cok emici ise ylizeyde astar kullaniimasi
tavsiye edilir.
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Uygulama:

25 kg Grafix G1, Granit-Seramik Yapistirma
Harci yaklasik 6,5-8,0 litre su dolu bir kap icine
bosaltilarak, topaksiz bir karisim elde
edilinceye kadar, duslik devirli bir karistiric
veya mala ile karistirilir. Karigim siiresince,
uygulama talimatinda belirtilmeyen herhangi
bir katki malzemesi katilmamalidir. Hazirlanan
harg¢ 5-10 dk. olgunlagmasi icin dinlendirilip,
tekrar 1-2 dk. homojen hale gelinceye kadar
karistiriimalidir. Kaptaki karisim 1-2 saat
icerisinde tiiketilmelidir. Hazirlanan harg
uygun dis boyutuna sahip tarakh mala ile
ylzeye yayllir.

Taraklanan harg Gzerine fayans-seramik gibi
kaplama malzemeleri 20-30 dk. icerisinde
yapistirilmahdir. Stiresi dolan harcin tizerine
yapistirma islemi yapiimamali, harg ylizeyden
kazinip atilmall, tekrar yeni harg strilmelidir.
Lastik ceki¢ yardimiyla kaplama malzemeleri
tokmaklanarak iyice yerlesmesi ve yapismasi
saglanir. Dis mekan uygulamalarinda, daha
gucll bir yapisma saglamak icin Allmax Latex
ile karistirilarak uygulama yapilabilir. Derz
doldurma islemi, duvarda 8 saat, zeminde 1
giin sonra yapiimalidir.

Uyarilar:

+52C’nin altinda ve +352C’nin tzerindeki
sicakhklarda uygulamadan kagininiz.

Yeni tamamlanan uygulamalar, ilk glinlerde
dogrudan glines 15181, asiri hava akimi, yiksek
hava sicakhgi (+352C’nin (zeri), yagmur ve don
gibi olumsuz hava etkilerine karsi
korunmalidir.

Tamamlanan uygulamanin, ilk 24 saat
icerisinde direkt su ile temasindan kagininiz.
Kaptaki kullanim siresi gegmis veya
kabuklasmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi
yapmayiniz, harci atiniz.

Bltln alet ve uygulama ekipmanlarini
kullanimdan hemen sonra temiz su ile
yikayiniz.
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Tiiketim: 3-5 kg/m?

Tuketim miktari laboratuar ortaminda, teorik olarak hesaplanan
degerler olup; uygulama 6ncesinde tiiketim kontroli numune
uygulamasi yapilmasini tavsiye ederiz.

Ambalaj: 25 kg kraft torba.

Depolama ve Raf Omrii:

Acilmamis orjinal ambalajinda, serin ve kuru
ortamda, dondan korunarak depolanmaldir.
Kisa sireli depolamalarda, en fazla 3 palet st
Uste konulmali ve ilk giren ilk gikar sistemiyle
sevkiyat yapilmalidir. Uzun sireli
depolamalarda ise, paletler Ust Uste
konulmamalidir. Uygun depolama kosullarinda
Uretim tarihinden itibaren 12 aydir. Acilmis
ambalajlar uygun depolama kosullarinda
saklanarak bir hafta iginde kullanilmalidir.

Givenlik Tavsiyeleri:

Daha ayrintili bilgi icin litfen Guvenlik Bilgi
Formu’na basvurunuz.

Sorumluluk:

Bu teknik dokiimanda verilen uygulama
talimatlari ve teknik degerler, tamamen
bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadir.
Ortam kosullarina bagli olarak bu degerler
degisebilir. Allmax Yapi Kimyasallari, teknolojik
gelismeler dogrultusunda Uriinlerde degisiklik
yapma hakkini sakli tutar. Uriiniin nerede ve
nasil kullanilacagi ile ilgili yazil 6neriler
disindaki ve/veya hatali kullanimlardan dolayi
olusabilecek sonuglardan Allmax Yapi
Kimyasallari sorumlu tutulamaz. Bu nedenle
Allmax Yapi Kimyasallari Grlinlerini kullanirken,
dogru Urini dogru yerde kullandiginizdan
emin olunuz. Allmax Yapi Kimyasallari sadece
drdndn kalitesinden sorumludur.

Sayfa2/2



