N ALLMAX

YAPI KIMYASALLARI

ALFIX PA 200

YAPISTIRICILAR | Akrilik Esasli

AKRILIK DISPERSIYON ESASLI, YUKSEK PERFORMANSLI KULLANIMA HAZIR YAPISTIRICI

Uriin Tanime:

Akrilik dispersiyon esasli, sliper elastik, yliksek
performansli, kullanima hazir yapistiricidir.

TS EN 12004 | D2T sinifina uygundur.

D: Dispersiyon esasl
2: Yiksek performansli
T: Kayma 6zelligi azaltilmis

Bayindirlik Poz No: 04.013/1

Kullanim Alani:

ic mekanlarda, diisey uygulamalarda,
Cimento bazli siva, briit beton, algi siva, algl
blok, alci levha, algi-kartonplak, ahsap
ylzeyler, eski boyali ylzeyler lizerine fayans,
seramik, cam mozaik vb. kaplama
malzemelerinin yapistiriimasinda,

Isi yalitim ve ses yalitim levhalari, dekoratif
tavan kaplamalari vb. dekor plakalarin
yapistirilmasinda,

Eski fayans, seramik gibi kaplamalar Gzerine
seramik kaplanmasinda kullanilir.

ALFIX PA 200

Ozellikler:

Kullanima hazirdir.

Kolay ve hizli uygulanir, iscilikten tasarruf
saglar.

Yiiksek yapisma glicline sahiptir.

Super elastiktir.

Cok esnek oldugundan, bina hareketlerinden
kaynaklanan ylzey gerilimlerine dayaniklidir.
Calisma stiresi uzundur.

Yukaridan asagi seramik désemeye uygundur.
Kayma yapmaz.

Nemden etkilenmez.

Neme direnci sayesinde mutfak ve banyolarda
glvenli kullanim saglar.

Teknik Ozellikler:

Goriiniim: Beyaz renkli pasta

Malzemenin Yapisi: Akrilik Emlsiyon ve 6zel
dolgular

Yogunluk: ~ 1.70 kg/It

Uygulama Sicakhigi: +52C ile +352C
Uygulanacak Zemin Sicakhigi: +102C ile +25°C
Su Karisim Orani: Kullanima hazir

Uygulama Kalinhigi: Maksimum 3 mm
Kayma: < 0,5 mm

Acik Bekletme Siiresi: ~20 dk.

Yapisma Mukavemeti: > 1,0 N/mm? (28 Giin)
Derz Dolgu Siiresi: Minimum 3 gilin

Tam Kiirlenme Siiresi: 28 giin

Sicaklik Dayanimi: -109C ile +702C

Yukaridaki degerler +23 2C’de ve %50 bagil nem igin verilmistir.
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Uygulama Oncesi Hazirlk:

Uygulama ylzeyinin saglam, kuru, tasiyici,
tozsuz ve temiz, ayni zamanda terazisinde
olmasina dikkat edilmelidir.

Yiizey, aderansi zayiflatacak her tirli yag,
gres, pas ve parafin kalintilarindan iyice
temizlenmeli ve ylizeyde gevsek pargaciklar
olmamalidir.

Uygulama:

Alfix PA 200 kullanilmadan 6nce yayilmasini
kolaylastirmak icin iyice karistiriimahidir.
Yapistirici, acik bekletme siiresi olan 20 dakika
icinde kaplanabilecek biiyikliikteki alana,
malanin diiz tarafi ile ylizeye uygulanir.

Alfix PA 200, dosenecek seramigin boyutuna
ve uygulama yapilacak yizeyin diizglinligline
gore belirlenen disli mala ile uniform kalinlik
elde edilecek sekilde tek yonde cekilir.
Yapistiricinin kaplama malzemelerinin arka
tarafinin en az %80’ine temas etmesi
saglanmalidir.

Uygun seramik, fayans vb. kaplama
malzemesinin ebadina gore tavsiye edilen derz
araligi birakilarak uygulama tamamlanir.
Secilen derz araliklarinin doldurulmasi igin
Alfuga derz dolgularindan uygun olani
kullaniimalidir.

Derzlerin doldurulmasina, kaplama malzemesi
uygulamasindan yaklasik 3-4 giin sonra
gecilmelidir.

Isi yalitim ve ses yalitim levhalari, dekoratif
tavan kaplamalari vb. dekor plakalarin
yapistirilmasi uygulamalarinda, noktasal veya
cizgisel uygulama yapiimalidir.

ALFIX PA 200

YAPISTIRICILAR | Akrilik Esasli

Uyarilar:

+52C’nin altinda ve +352C’'nin Uzerindeki
sicakhklarda uygulamadan kagininiz.
Uygulama ylizey sicakligl, +102C'nin altinda ve
+252C’nin Gzerinde ise, uygun sicakliklar
beklenmelidir.

Asiri sicak ve hava akimi olan alanlarda
uygulama yapilmamalidir.

Alfix PA 200’in yayili kalinligi 3 mm’yi
gecmemelidir.

Alfix PA 200, ylizey diizeltme ve doldurma
amach kullanilamaz.

Zemin uygulamalarinda ¢cimento esasli
yapistirma harclarinin kullanilmasi énerilir.
Alfix PA 200, dis mekanlarda, taban
dosemelerinde ve devamli suya maruz (yizme
havuzu, su deposu vb.) yerlerde kesinlikle
kullanilmamalidir.

Uygulama yapilmis ylizey tizerindeki
yapistirictya parmakla bastirip, yapistirici
parmaklara yapisiyor ise, uygulamaya devam
edilebilir. Parmaklar temiz kaliyorsa,
yapistiricinin uygulama siiresi gegmis
demektir. Bu durumda yapistirici ylizeyden
kazinmali, yeni yapistirict uygulanmalidir.
Bitlin alet ve uygulama ekipmanlarini
kullanimdan hemen sonra temiz su ile
yikayiniz.

Tiiketim: 3-5 kg/m?

Seramik taragi dis boyutuna gore degiskenlik gosterir.

Tuketim miktari laboratuar ortaminda, teorik olarak hesaplanan
degerler olup; uygulama dncesinde tiiketim kontroli numune
uygulamasli yapilmasini tavsiye ederiz.

Ambalaj: 5 kg plastik kova
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Depolama ve Raf Omrii:

Uygun depolama kosullarinda, tGretim
tarihinden itibaren 12 aydir.

Acilmis ambalajlar, agizlari sikica kapatilarak
uygun depolama kosullarinda saklanmali ve bir
hafta icerisinde kullaniimalidir.

Givenlik Tavsiyeleri:

Daha ayrintili bilgi icin lutfen Glvenlik Bilgi
Formu’na basvurunuz.

Sorumluluk:

Bu teknik dokiimanda verilen uygulama
talimatlari ve teknik degerler, tamamen
bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadir.
Ortam kosullarina bagli olarak bu degerler
degisebilir. Allmax Yapi Kimyasallari, teknolojik
gelismeler dogrultusunda drinlerde degisiklik
yapma hakkini sakli tutar. Uriiniin nerede ve
nasil kullanilacagi ile ilgili yazili 6neriler
disindaki ve/veya hatali kullanimlardan dolayi
olusabilecek sonuglardan Allmax Yapi
Kimyasallari sorumlu tutulamaz. Bu nedenle
Allmax Yapi Kimyasallari Griinlerini kullanirken,
dogru Uriint dogru yerde kullandiginizdan
emin olunuz. Allmax Yapi Kimyasallari sadece
Urdnin kalitesinden sorumludur.

ALFIX PA 200

YAPISTIRICILAR | Akrilik Esasli
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